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Осветитель Sonoscape HDL-500X

Источник света входит в комплект эндоскопической стойки на базе видеопроцессора HD-330. В источнике 
света есть функция кратковременного аварийного увеличения яркости свечения для определения 
местоположения эндоскопа в трудных или экстренных случаях, автоматическая и ручная регулировки силы 
света.HDL-500X использует ксеноновую лампу. Цветовая температура ксеноновой лампы приближается к 
температуре прямого солнечного света. Кроме того, он имеет высокий индекс цветопередачи, который 
работает рука об руку с процессором изображения, предлагая отличное качество изображения.
HDL-500X поддерживает горячее подключение, поэтому вы можете быстро менять осциллографы между 
исследованиями, не выключая систему. Это обеспечивает плавный рабочий процесс и быстрый переход 
между процедурами.
HDL-500X автоматически уменьшает или увеличивает яркость, чтобы обеспечить наилучший уровень 
освещения в любое время. Кроме того, в случае необходимости уровень освещенности можно 
регулировать вручную через панель управления источником света.
Технические характеристики:
Основная лампа – ксеноновая, 5900К, 300 Вт, срок службы до 500 часов;
Запасная лампа - галогеновая;
Электрическая помпа, 3 уровня мощности;
Водяная струя - поток воды, подаваемый по дополнительному каналу эндоскопа (также данный канал 
используется для ввода лекарственных средств), омывает проблемные участки слизистой и существенно 
упрощает проведение обследования (требует подключения дополнительной помпы);
Автоматическая и ручная регулировки силы света;
Функция кратковременного аварийного увеличения яркости свечения для определения местоположения 
эндоскопа в трудных или экстренных случаях;
Индикатор отработанного времени на лицевой панели осветителя.
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