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Видеогастроскоп 
SonoScape EG-430

Диаметр дистального конца 9,3 мм
Диаметр инструментального канала 2,8 мм
Длина рабочей части 1050 мм
Глубина резкости 3-100 мм
Углы отклонения дистального конца вверх/вниз 210˚/90˚
Видеогастроскоп SonoScape EG-430 – эндоскопическое оборудование высокого класса, совместимое с 
системой SonoScape HD-350 и HD-400. Данная модель предназначена для обследования верхних 
отделов пищеварительного тракта (пищевод, желудок, двенадцатиперстная кишка).
Видеогастроскоп SonoScape EG-430 оснащен специальной технологией VIST, которая дает возможность 
детально изучить внутренние структуры. Слизистая и сосудистое русло качественно визуализируется в 
узкоспектральном участке света.
Помимо спектральной эндоскопии также доступно исследование с помощью традиционного белого 
света, баланс которого поддерживается автоматически. Встроена функция масштабирования 
изображения. Можно регулировать резкость и яркости картинки.
Важным преимуществом видеогастроскопа SonoScape EG-430 является возможность 
запрограммировать кнопки эндоскопа с учетом индивидуальных пожеланий врача или конкретного 
исследования. При необходимости подключается функция CHb для лучшей визуализации сосудов.
Гастроскоп EG-430 совместим с видеоэндоскопической системой HD-350, HD-400.
Характеристики
Диаметр дистального конца 9,3 мм
Диаметр инструментального канала 2,8 мм
Длина рабочей части 1050 мм
Общая длина 1350 мм 
Угол поля зрения 140˚
Глубина резкости 3-100 мм
Углы отклонения дистального конца вверх/вниз 210˚/90˚
Углы отклонения дистального конца вправо/влево 100˚/100˚
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